Configuracion

PFC82C11-HSTN-HH1ST

Datos del distribuidor

Tipo: P Cliente:
Tamafio: FC82

Entrada: 160 B5 @350

Eje macho/hueco de salida : 250

Ensamblaje:

ST (Eje hueco estandar)

Tiempo de espera:

Posicion De Montaje: H1
Eje hueco de entrada: Estandar
Acoplamiento: -
Informacion técnica Direccion de rotacion
Rpm entrada (n,): 1400 min™
Rpm salida (n,): 59.51 min™
Relacion (i): 23.53
Potencia nominal (P4g): 13.63 kW
Par Nominal (M,g): 2100 Nm
Eficiencia dinamica (RD): 96%
Seleccion
Potencia del motor (Pqy): 11.00 kW
Par de salida (My): 1627 Nm
Factor de servicio (f.s.): 1.3
Lubricacion Cargas axiales y radiales
Cantidad de aceite: 5.70I Eje de salida n, FA FR
ENI: Blasia 460 i (miny | (N) (N)
| 300 920 | 4600
FRVE 250 1000 | 5000
- ::E_ 200 1060 | 5300
LY 140 1120 5600
4 120 1140 | 5700
FeasF s 85 1300 @ 6500
Fea (N) . d 70 1400 | 7000
En nuestra pagina web = 40 11800 | 9000
Pag P 15 2400 | 12000

Caélculo de la carga radial
Control de la instalacion
Lista de piezas de repuesto
Catélogo completo
Seleccioén por potencia (xIs)
Certificacion ATEX

Caracteristicas

Como hacer un pedido

Ficha técnica
Accesorios/Opciones

Motor eléctrico

Guia de seleccion - FS

Cross reference

Posicién de montaje - lubricacién

*Disponibles rodamientos
reforzados para aumentar las
cargas



3D dimensions on the Web

P Basic gearbox
FC82C... Riduttore base
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M. flanges Kitcode |@F| A 22
100/112B5 | K023.4.043 |250| 299 69 —

132B5 |KC51.4.043C|300/320.5
160/180B5 | KC86.4.0.43 |350/352.5 J

100/112B14| K085.4.047 |160| 299
132B14 |KC51.4.041C/200/320.5
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Hollow shaft Arichiesta

Output flange
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Available output flanges |
Flange di uscita 5 f 2095 | < k1
alo b1 | e1 | s1 | Kitcode N°4 - s1

300 230]265| 14 | KF80.9.011
350 250|300| 18 |KF80.9.012

FC82C... Albero in entrata PFC82 ** Albero uscita semplice PFC82 *** Calettatore F

Input Shaft Single output shaft
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